
ECOKRAFT PELLETPRESSE RP18
GÜNSTIG, SCHNELL UND FLEXIBEL

ANWENDUNGEN
Die RP18 ist speziell für die Verarbeitung feinkörniger
Biomassen wie Sägemehl, Hobelspäne, Gärsubstrate, Spelze
und Fruchttrester entwickelt worden. 
Sie bietet eine effiziente Dampfabführung aus dem
Pressraum sowie zwei zentrale Schmierpunkte, die für hohe
Kompaktheit und einfache Wartung sorgen. Die
leistungsstarke Presse gewährleistet einen hohen Durchsatz
und eine exzellente Pelletqualität. 
Erhältlich auf Industrierollen oder einem Metall-
Untergestell, das für den Einsatz mit Hubwagen oder
Gabelstapler geeignet ist.

VORTEILE
Kompakte Größe
Hohe Wertsteigerung durch Umformung der
Rohstoffe
Einfache Bedienung
Verschiedene Untergestelle erhältlich

ECOKRAFT PELLETPRESSE RP
Die ECOKRAFT RP Linie ist trotz ihres Eigengewichts von etwa 650 kg äußerst mobil und flexibel einsetzbar als Pelletiersystem, das sich für eine Vielzahl von Biomassen
eignet. Die RP Reihe zeichnet sich durch Robustheit und hohe Produktivität aus. Die Kollersets, der Anpressdruck und die Leistung sind optimal auf die Flachmatrizen
abgestimmt. Dank dieser Konstruktion ist eine schnelle Umstellung des Pelletdurchmessers oder der Wechsel auf eine andere Biomasse problemlos möglich.

ECOKRAFT AG

Hochwertig gehärtete Flachmatrizen für verschiedene
Pelletdurchmesser und in unterschiedlichen Presskanallängen
erhältlich.

Das Kollerset ist als durchdachte, schnell wechselbare und
benutzerfreundliche Kompletteinheit konstruiert.

Der Mischer im Materialtrichter verhindert „Brückenbildung“
bei leichten Materialien und sortiert mit starken Magneten
größtenteils Fremdkörper wie Nägel oder Metallspäne aus.
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TYP

Länge A
Breite B
Höhe C

RP18

1.720 mm
600 mm
1.660 mm
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Gesamtleistung
Anschlusswert
Versorgungsspannung
Netzfrequenz
Steuerspannung
Gewicht

max. 18,5 kW
63 A (CEE Stecker)
3x 400V
50 Hz
230V AC
650 kg


